Der Holzbau erlebt heute eine Renaissance: Die
Ruckkehr des uralten Werkstoffes hat vielfaltige Griinde:
Der nachwachsende Baustoff speichert das klima-
schadliche Kohlenstoffdioxid, weist hervorragende
konstruktive wie raumklimatische Eigenschaften auf
und lasst sich problemlos mit samtlichen anderen,
gangigen Baumaterialien kombinieren. Die vielfaltigen
Einsatzbereiche beruhen auf der Uber Jahrhunderte
aufgebauten holzbaulichen Expertise und auf den
aktuellen Forschungen im modernen Ingenieurholzbau.
Diese Spezialdisziplin hat sich in den letzten Jahr-
zehnten besonders im deutschsprachigen Raum
signifikant weiterentwickelt.

Das Buch gibt anhand von 24 internationalen
Bauvorhaben einen Uberblick iber die derzeit realisierte
Vielfalt im modernen Holzbau und akzentuiert dessen
Vorteile gegenuber konventionellen Bauweisen. Die
Beitrage dokumentieren in Texten, Bildern und Planen
sowohl die architektonischen als auch die konstruk-
tiven Qualitaten zeitgemalBer Holzbauten—-von der
Entwurfsplanung uber das Tragwerk bis ins Detail.
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Gesundes Arbeiten und
Wohnen

Die Casa Salute S.r.l. Holzbauunternehmung hat ihren
Firmensitz in Sldtirol von Bozen in das Gewerbegebiet
Schwemm in Margreid verlagert. Dabei setzte die
Bauherrschaft bei dem zweigeschossigen Holzbau, der
zugleich als Wohndomizil dient, auf ebenso dkologische
wie klimafreundliche Materialien und Systeme. Die
Entwurfsplanung musste der schmalen und langlichen
Form des Grundstiickes Rechnung tragen: Daher
richtete der Architekt Marco Sette den Holzbau nach
Siden hin in gekurvter Form mit einer vierfach ver-
glasten Panoramafront aus, um einen maximalen
solaren Gewinn zu erzielen. Zugleich konnte dadurch
auch das weite Tal des Unterlandes in die Raume
eingebunden werden, Der zweigeschossige Wohn-Blro-
Mischbau erinnert in seiner Form an ein liegendes,
rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse eine lang
gezogene, nach auBen gewdlbte Kurve zeichnet. Im
Erdgeschoss befindet sich der Biirotrakt inklusive
Ausstellungsbereich, der liber die groBziigige Verglasung
des Halbrunds lange mit natiirlichem Licht versorgt
wird und auch im Winter noch einen nennenswerten
Solareintrag erzielt. Der Wohnbereich im Obergeschoss
verfligt Uiber vergleichsweise kleinere, gleichwohl
immer noch groBziigige Glasflachen, die sich zu den
umliegenden Feldern und den Weinbergen hin offnen.
Eine Terrasse erstreckt sich vom Obergeschoss des

Der sektional gekurvte Baukérper trigt der lokalen
Bausituation Rechnung und generiert iiber groB-
2ugige Fensterfléchen einen hohen Lichteinfall und

solare Gewinne.

In Italien wurde ein
Gewerbe-Wohn-Mischbau
aus vorgefertigten Massiv-
holzelementen unter
baubiologischen Gesichts-
punkten realisiert. Das
zertifizierte Plusenergie-
gebaude verfugt uber eine
emissionsfreie Energie-
versorgung und kommt
ohne Folien und automati-
sche Luftung aus.

Hauptbaus liber das Flachdach zum G&stehaus, das den
Kunden die Mdglichkeit bietet, das Raumklima eines
wohngesunden Massivholzbaus persénlich zu erfahren.

Das Kernstiick des zweigeschossigen Holzbaus
bildet eine ellipsenfdrmige Innentreppe mit einer sektional
gekurvten Wand, die aus einzelnen, leicht gekurvten
Vollholzelementen besteht. Umsaumt von tragenden Holz-
sdulen, verbindet sie das Erdgeschoss mit dem Ober-
geschoss. Von diesem zentralen Fixpunkt richtete Marco
Sette sdmtliche Raume aus.

Elementbasiertes Massivholzbausystem
Der Baukdrper wurde in der Rombach-Nur-Holz-System-
bauweise realisiert. Dabei handelt es sich um komplett
vorgefertigte, massive Wand-, Decken- und Dach-
elemente, die mit einem Kran in Kurzzeit zum Rohbau
aufgestellt werden. Die Systemelemente bestehen
aus verschieden starken Nadelholz-Brettlagen (Tanne
und Fichte), die in Kreuzlagenform mittels Hartholz-
schrauben zu kompakten Massivholzbauteilen miteinander
verbunden werden. Aus statischen Griinden setzt die
Firma Rombach zusatzlich auf eine vertikale, zentrale
Balkenlage von 6 bis 8 Zentimetern sowie auf eine oder
mehrere Brettlagen, die, mit einem Winkel von 45 Grad
angebracht, die Festigkeit dauerhaft sicherstellen.
Aufgrund des Einsatzes von Hartholzschrauben aus



Buchenholz konnte auf Leim, Metall oder Dilbel verzichtet
werden, sodass die Einstofflichkeit des Gesamt-
systems - nur Holz—erhalten bleibt.

Bei der Konstruktion der Massivholzelemente werden
zuerst Innengewinde in die Brettlagen hineingedriickt,
in die man nachfolgend die Schrauben aus Buchenholz
dreht. Hierbei wird die ausgleichende Feuchtigkeits-
bewegung des Holzes als zuséatzlich stabilisierender Faktor
genutzt. Denn wihrend die Hartholzschrauben einen
Feuchtigkeitsgrad von 6 bis 8 Prozent besitzen, weisen
die Wandelemente aus Weichholz einen Restfeuchte-
gehalt von 12 bis 13 Prozent auf. Durch die ausgleichende
Bewegung im Holzverbund zieht sich die trockenere
Buchenholzschraube in Richtung des feuchteren Brett-
lagenholzes fest. Damit entsteht ein stabiler Kraft-
schluss im Massivholzelement, sodass Setzungen oder
Schwundrisse im Holzbaukdrper vermieden werden.
Zudem drangt das durch das Hineindriicken der Gewinde-
ginge verdichtete Holz zuriick, was abermals die
Festigkeit im Gesamtsystem starkt. Diese hohe Stabilitat
in Verbindung mit der von der Vollholzschraube
garantierten geringen Flexibilitat bietet auch in erdbeben-
gefahrdeten Gebieten hochste Sicherheit. Die wellen-
formigen Kréfte der ErdstdBe konnen groBtenteils
bereits im Inneren der Wand kompensiert werden, bevor
sie auf die Wandverbindungen auftreffen, wo meist
die groften Schéden auftreten. Zudem bieten die
Holzschrauben einen gréReren Schutz als Metallverbin-
dungen, da sie weniger schnell ausreiBen. An den
Verbindungsstellen wird ein Nut- und Federprofil in die
Decklamellen gehobelt, was den Luftzug unterbindet.

Umgedrehtes Deckenelement
Der Massivholzbau wurde diffusionsoffen konzipiert,
sodass in den RAumen ein optimales Raumklima im
gesunden und vom Menschen als angenehm empfunde-
nen Bereich zwischen 30 und 55 Prozent relativer
Luftfeuchte vorherrscht. Der bewusst einfach gehaltene
AupBenwandaufbau des Casa Salute, der aus einem
26 Zentimeter dicken Massivholzelement mit einer
16 Zentimeter starken Dammschicht aus dkologischen
Holzweichfaserplatten besteht, erzielt einen rechneri-
schen U-Wert von 0,13W/m?K. Die Massivholzelemente
wurden mit einem Schwerlastanker auf der betonier-
ten Bodenplatte montiert und verankert, wobei die
Nivellierung iber eine Montageschwelle aus Lérchenholz
von 8x10 Zentimeter erfolgte. Finalisiert wurden die
AuBenwande mit einer Bekleidung aus witterungsresis-
tentem Larchenholz bzw. mit einem natirlichen Kalk-
putz. Ein holzbaulich-architektonischer Clou ersparte der
Bauherrschaft die Kosten fiir den Unterbodenaufbau
inklusive FuBboden im ersten Obergeschoss: Die
Vollholzdecke mit einer Starke von 25 Zentimetern lie

man umgekehrt mit der Sichtflache nach oben montieren.

Nach unten héngte man die Decke ab und nutzte diesen
Zwischenraum fir die Installationsebene, die mit einer
thermoakustischen Naturdammung ausgefiillt wurde,
Zudem verfligt dieser massive Boden- bzw. Decken-
aufbau durch den hohen Holzanteil Uber eine grofe
Warmespeicherkapazitat. Das abschliefende Flachdach
besteht aus einer 25 Zentimeter dicken Massivholzplatte,
die mit einer Holzweichfaserplatte von 20 Zentimetern
gedammt wurde und {iber einen rechnerischen U-Wert
von 0,12W/m?K verfiigt.

Ernissionsfreie Versorgungslésung
Urspriinglich sollte ein zentral platzierter Kachelofen die
Grundlast fiir beide Etagen iibernehmen. Da Emissionen
jedoch komplett vermieden werden sollten, nahm
man davon Abstand, was zudem den Bau eines Kamins
iiberfliissig machte. Stattdessen installierte man ein
effizientes Kapillarrohr-Flachenheizsystem, wobei die
Heizmatten aus Polypropylen (PP) in den Lehmputz
der abgehangten Decke gelegt wurden. Das System
funktioniert mit nur 50 Liter Wasser auf 350 Quadrat-
meter Wohnflache als Flachenheizung auf der Basis
gesunder, langwelliger Strahlungswérme. Den Kachel-
ofen stattete man ebenfalls mit den Kapillarrohren aus.
Im Vergleich zu konventionellen Flachenheizungen
bestehen die Kapillarrohrmatten nicht aus wenigen
Rohren, sondern aus sehr vielen kleinen, dicht beieinander
liegenden, wasserfiihrenden Kapillaren mit einem
Aupendurchmesser von 3,4 oder 4,3 Millimetern, die eine
deutlich gréBere Oberflache ausbilden. Das System
vermag dadurch die verwendeten Flachen nahezu komplett
auszunutzen. Infolgedessen reichen schon geringe
Vorlauftemperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius aus, um
eine behagliche Raumtemperierung zu erzielen—mit
signifikant niedrigen Energieverbrauchen. Darliber hinaus
bietet das System zugleich eine sommerliche Kihlung,
denn dann stromt kiihles Wasser mit einer Vorlauftem-
peratur von circa 18 Grad Celsius durch das Mattensystem.
Dies wird durch zwei getrennt geflihrte, hydraulische
Wasserkreislaufe ermdglicht, die durch einen Edelstahl-
Warmetauscher separiert werden. Ein weiterer Vorteil
sind die geringen AufbauhGhen der vorgefertigten
Kapillarrohrmatten, die zum Beispiel unmittelbar unter den
Bodenbelag und oberhalb des Estrichs verlegt werden
kénnen. So kann die Energie schneller und effizienter in
den Raum gebracht werden als bei konventionellen
Flachenheizungen, die vergleichsweise trage reagieren
und einer langen Vorlaufzeit bedirfen.

Hybridkollektoren und -warmepumpen
Das Kapillarrohrsystem wird dual gespeist. Auf dem
Flachdach arbeiten Hybridkollektoren, deren Energie man

a— Auch die Decke des Mischbaus besteht aus
massivern Holz; sie wurde mit einem Kran in kiirzester
Zeit platziert und montiert.

8 —Die vielen kleinen Kapillarrohre ibertragen die
Energie auf die ganze Fliche der mit einem Lehmputz
finalisierten Massivholzdecke.

¢ — Die fertig vorproduzierten, massiven Wandelemente
werden {iber Kreuz miteinander verschraubt.

o - Der L8ngsschnitt des zweigeschossigen Plus-
energie-Massivholzbaus.




selbst nutzt, mit einer installierten Leistung von

5 Kilowatt bei einer Flache von 33,70 Quadratmetern. In
diesen sind die getrennten Systeme der solaren
Nutzung —Fotovoltaik (Strom) und Solarthermie (Warm-
wasser)—in einem Modul integriert. Dabei wird der
Hybridkollektor von einer Trégerfliissigkeit gekiihlt,
wodurch die Fotovoltaikmodule langer im Leistungsbe-
reich einer effizienteren Stromproduktion bleiben, was
einen hiheren Stromertrag von bis zu 20 Prozent
bedeutet. Die Leistungsfahigkeit der Module ist bei
etwa 25 Grad Celsius Zelltemperatur optimal. lhre
Energieausbeute sinkt je Grad Celsius Temperaturan-
stieg um circa 0,33 bis 0,5 Prozent, was gerade in der
ertragreichen heiBen Sommerzeit zu Verlusten fiihrt.
Gleichzeitig wird die absorbierte Warme der Kiihlung zur
Versorgung mit Warmwasser bzw. zur Heizungsunter-

Casa Salute, Margreid
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#— Das Erdgeschoss dient als Biiro, Besprechungs-
und Schulungsraum.

t#— Der Grundriss des ErdgeschoBes zeigt den
Wohn-Gewerbe-Mischbau mit angeschlossenem
Musterhaus.

¢ - Der massive Holzbau arientiert sich in Form und
Ausflihrung an der natlirlichen Tallage auf schmalem
Baugrund.

stlitzung genutzt. Bei mangelndem Wérmeertrag
ibernimmt eine Luft/Wasser-Wasser/Wasser-Hybrid-
Warmepumpe die Versorgung, die ihren Strom wieder-
um direkt von den Fotovoltaikeinheiten erhalt. Die
Ausgangsenergie entnimmt das Wasser-Wasser-Modul
dem erwarmten Kiihlwasser der Hybridkollektoren,
solange dieses entsprechende Temperaturen liefert.
Danach schaltet die Hybrid-Warmepumpe automatisch
auf das Luft-Wasser-Modul um und bedient sich der
AuBenluft als Tragermedium. Zwei systemintegrierte
500-Liter-Pufferspeicher sorgen daflir, dass die Hybrid-
Wérmepumpen nur tagsiiber mit selbst erzeugtem
Strom arbeiten, da sie die Energie fiir Heizung und
Brauchwasser in der Nacht ausreichend zur Verfligung
stellen. Den Uberschuss speist man ins &ffentliche
Stromnetz ein. mw
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Dammung und Verputz Holzbau Firma Paul Pitschl, Aldein (1),
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Statik Ing. Attilio Marchetti Rossi, Pesaro (1), www.marchettirossi.com
Glasfassaden Wolf Artec, Natz-Schabs (1), www.wolf-fenster.it

Statische Bauaufsicht und Kollaudierung Ing. Erich Habicher,
Oberbozen /Ritten ()

Installationsplanung Energytech / Ing. Norbert Klammsteiner, Bozen (l),
www.energytech.it

Geomantisches Gutachten Georg Ungerer, Kurtatsch (1),
www.georgungerer.it

Strahlungsfreie Elektroinstallation und kabelloses Lichtschaltersystem
Fa.Bioelektrik — Leonhard Plattner, Jenesien (l); Fa. Opus, Reichelsheim (D),
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Heizsystem Fa.Othmar Romen, Kaltern (1); Clina GmbH, Berlin (D),
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Nettogeschossflache 350 m?

Transmissionswérmeverluste in der Heizperiode QT 9597kWh/a

Liftungswarmeverluste in der Heizperiode QV 157BkWh/a

Interne Warmegewinne in der Heizperiode Qi 3936 kWh/a

Passive solare Warmegewinne in der Heizperiode Qs 6496 kWh/a

Zertifizierung Klimahaus Gold-Nature
Baukosten 900 000 Euro

Verbaute Holzmenge 180 m®
Kohlenstoffanteil (C) 45t
CO,-Speicherung 165t




